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Raloy Diésel Supreme VDS-3 SAE 15W-40 API CI-4/SL

DESCRIPCION

Lubricante multigrado de nueva generacion, formulado con
aceite basico altamente refinado y un paquete de aditivos
que satisfacen el mas altc nivel de calidad y desempefio
para motores a diésel de altc rendimiento y bajas emisiones
con sistemas EGR.

Es un lubricante que brinda una excelente proteccién contra
la formacion de depdsitos y lodos en altas y bajas
temperaturas.

VENTAJAS

&  Madaximo rendimiento y reduccion de gastos de operacion
¥y mantenimiento.
& Su apropiado TBN genera un gran poder detergente-
dispersante, que mantiene mas limpio el motor, dando
como resultadc incrementos en Ios intervalos de
drenado.
&  Mayor control del Hollin, mejorando las propiedades
de viscosidad y bombec.
Excelente relacion viscosidad-temperatura, para
mejorar el arrangue en frio y el tfrabajo en caliente.
4 Reduccion del desgaste en el arrangue.
& Proteccion al cizallamientc a temperatura de
operacion.
Excelente control
temperaturas.
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de depositos a altas y bajas

APLICACION

Se recomienda para la lubricacién de motores diésel de 4
tiempos modernos y anteriores, de aspiracion natural o
turbocargados, que trabajan en condiciones severas de
operacion, especialmente en motores de bajas emisiones que
incorporan el dispositivo de recirculacion de gases de escape
(EGR).

Recomendado para motores diésel de cuatro tiempos,
disefiados para cumplir cen las normas de emisiones de
gases de escape del afo 2004. Mantiene |la durabilidad del
motor cuando se emplean sistemas de recirculacion de gases
de escape (EGR), disefiados para ser utilizados con diésel con
un contenido de azufre de hasta 0.5% en peso y puede
sustituir a las categorias CF, CF-4, CG-4, y CH-4 [DF, DF-4,
DG-4, y DH-4).

Tambien se recomienda para motores a gasolina en
automoviles que utilicen el nivel de servicic APl SL o
anteriores.

ESPECIFICACIONES

15W-40 tiene las

Raloy Diésel
aprobaciones:

Supreme VDS-3 SAE

APl Cl-4/5L

DDC DFS 93K215
Cummins CES 20078
DTFR 15B110

Mack EO-N
NOM-118-5CFI-2018
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
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Cumplen las siguientes especificaciones:

ACEA E7

APl CH-4/5L

Categoria DI-4, DH-4/GL
Caterpillar ECF-2/1A
Cummins CES 20076
Deutz DQC III-18

JASO DH-1

Mack EOQ-M, EC-M Plus
MAN 3275

MTU Categoeria 2

SAE J300
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RENDIMIENTO API Cl-4

IMAGEN DE PRODUCTO

PRroTeccion
AL Brufipo
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Economia be a COMPATIBILIDAD DE
ComBusTIBLE POSTRATAMIENTO

DesGasTe CORROSION

Houuin EspeSAMIENTO
OxIpATIVO

DeposiTos ) amcra
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DISPONIBLE EN :

Cubeta 19 L
Tambor 200 L
Tote X 1000 L
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MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de datos de seguridad (HDS) a la legislacion vigente. Dicha documentaciéon proporciona
informacion relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo vy medidas de primeros auxilios.

Propiedades Tipicas

Pruebas Método ASTM Resultados

Grado de Viscosidad SAE 15W-40
Apariencia I-CC-04 Brillante
Densidad @ 20 °C, g/mL D4052 0.8702
Viscosidad Cinematica @ 100 °C, mm‘/s (cSt) D445 15.00
Viscosidad Cinematica @ 40 °C, mm’/s (cSt) D445 111.7
indice de Viscosidad D2270 140
Viscosidad Aparente (C.C.5.), @ -20 °C, mPa-s D5293 68323
Viscosidad MRV @ -25 °C (Procedimiento A) mPa-s D4684 57000
Namero Base (BN), mg KOH/g Dz896 11.25
Punto de Inflamacién, °C Dg2 232
Punto de Escurrimiento, °C D5949 =27
Cenizas Sulfatadas, % peso D874 1.5
Espuma Secuencia |, mL/mL 10/0
Espuma Secuencia ll, mL/mL D892 20/0
Espuma Secuencia lll, mL/mL 10/0

Los resultados indicados como propiedades tipicas del producto se proporcionan como referencia. Se podran esperar pequehas variaciones en estos valores durante su fabricacion, las cuales no afectaran el
desempeno del producto. Esta hoja técnica esta sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la Ultima version comuniquese al Area Técnica o consulte nuestra pagina de internet www.raloylubricantes.mx Empresa
certificada por 1ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).
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